Produktinformation

Papier, weil3, Glossy fiur A4 Laser Kopier Etiketten

FM 1813031
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Produktbeschreibung / Anwendung

Das Flexicom A4 Material FM 1813031 ist ein vielseitig verwendbares Etikettenmaterial, aus weillem glanzendem,
holzfreiem Papier, mit spiegelartigem Hochglanz und einer sehr guten Warmebestandigkeit. Es ist geeignet flir hochwertige
mit Laserdruckern oder Kopierern gedruckte mehrfarbige Etiketten. Der Kleber hat eine hohe Anfangshaftung und haftet
selbst bei niedrigen Temperaturen auf einer Vielzahl von Oberflachen. Das Material ist fir den direkten Kontakt mit
trocknen, nicht fettenden Lebensmitteln geeignet.

Technische Daten (Mmittelwerte)

Einheit Sollwert Prifmethode
Tragermaterial
Papier, weil3,
Dicke mm 0,085 ISO 536
Gewicht g/m? 80 ISO 534
Klebmasse
Acrylatkleber, permanent
Verklebungstemperatur °C >0
Anwendungstemperatur °C -20 bis +80
Abdeckung
Einseitig gestrichenes Kraftpapier
Dicke mm 0,057 ISO 536
Gewicht g/m? 55 ISO 534
Gesamt-Dicke mm 0,152 +/- 10%
Lieferform

Lagerware auf A4 Bogen

Sonderanfertigung nach Kundenspezifikation im Format A4 in 30, 100 oder 500 Blatt Kartons.
Andere Formate auf Anfrage.

Haltbarkeit: 2 Jahre bei Lagerung 22°C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Zur Beachtung:
Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrung.

Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, die aulRerhalb unserer Kontrolle liegen, kdnnen wir fur Schaden,
die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung Gibernehmen.
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Die in unseren Produktbeschreibungen und Katalogen enthaltenen Informationen geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen, jedoch ohne
Gewahr. Da die Einsatzsituationen fiir die beschriebenen Produkte in der Praxis sehr unterschiedlich sind, ist es vor jeder Anwendung unbedingt erforderlich, die
Eignung der Produkte fiir den speziellen Anwendungsfall durch eigene Versuche zu liberpriifen




