
 

       
 
Die in unseren Produktbeschreibungen und Katalogen enthaltenen Informationen geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen, jedoch ohne      
Gewähr. Da die Einsatzsituationen für die beschriebenen Produkte in der Praxis sehr unterschiedlich sind, ist es vor jeder Anwendung unbedingt erforderlich, die 
Eignung der Produkte für den speziellen Anwendungsfall durch eigene Versuche zu prüfen.                                                                                  

 
 
 
 
 

Produktinformation 

 
 
Papier, weiß, mit permanentem Kleber für A4 Laser Kopier Etiketten  

FM1815022 

 
 

Produktbeschreibung / Anwendung 

 
Das Flexicom A4 Material FM11815022 ist ein holzfreies, Etikettenpapier mit speziellen Eigenschaften zur 
guten Bedruckbarkeit auf Laserdruckern und Kopierern, PEFC-zertifiziert.  
Die speziell entwickelte Oberfläche ermöglicht eine optimale Bedruckbarkeit und Tonerverankerung 
Die Etikettenblätter sind aufgrund ihrer Planlage für große Laserdrucker, Desktoplaserdrucker, Kopierer 
und einer größeren Anzahl von Inkjet Druckern geeignet 
Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI 
Die Papierqualität kann gemäß dem vorgelegten Probenmaterial unbedenklich zur 
Lebensmittelverpackung eingesetzt werden. 
Das Material ist mit einem permanenten Kleber ausgestattet. 
Alle Inhaltsstoffe des Haftklebers entsprechen den Empfehlungen BFR XIV oder FDA 21 CFR175.105 
 
 
 

Technische Daten (Mittelwerte) 

 
     Einheit   Sollwert Prüfmethode 
Trägermaterial 
Papier, weiß,  
Dicke     µm   77   ISO 534 
Gewicht    g/m²   67   ISO 536 
 
Klebmasse 
Acrylatkleber, permanent 
Verklebungstemperatur   °C   0 
Anwendungstemperatur  °C   -30 bis +80  

( Kurzfristig bis 200 C°- Heißfixierung) 
 
Abdeckung 
Kraftpapier 
Dicke     µm   56  ISO 534 
Gewicht    g/m²   56   ISO 536 

 
           Gesamt     µm   150 +/- 10% ISO 534  

    

  Lieferform 
 
Sonderanfertigung nach Kundenspezifikation im Format A4 ab 100 Blatt  
Andere Formate auf Anfrage.  
Haltbarkeit. 2 Jahre bei Lagerung 20-25°C / 45-50 % relative Luftfeuchtigkeit 
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