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Die in unseren Produktbeschreibungen und Katalogen enthaltenen Informationen geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen, jedoch ohne 
Gewähr. Da die Einsatzsituationen für die beschriebenen Produkte in der Praxis sehr unterschiedlich sind, ist es vor jeder Anwendung unbedingt erforderlich, die 
Eignung der Produkte für den speziellen Anwendungsfall durch eigene Versuche zu überprüfen 

  

Produktinformation 

 
 
Spezialetikettenmaterial, PET Ink-Jet weiss glz.  

FM 0153002 

 

Produktbeschreibung / Anwendung 

 
Das Flexicom Spezialetikettenmaterial FM 0153002 ist eine beschichtete Polyesterfolie weiss glänzend, die mit einem 
permanent haftenden Kleber ausgerüstet ist. FM 0153002 wird hauptsächlich im Innenbereich eingesetzt für die Erstellung 
von Aufklebern. 
Das Material ist speziell für InkJet Drucker konzipiert worden, schnell trocknend mit einer hohen Auflösung von bis zu 5.600 
dpi. Wir empfehlen Einzelblatteinzug oder möglichst gerader Materialdurchlauf   
 

Technische Daten (Mittelwerte) 

 
     Einheit   Sollwert  
Trägermaterial 
Polyesterfolie, weiss glänzend 
Dicke     µm   50    
 
Klebmasse 
Acrylat Permanent   g/m²   10 
Verklebungstemperatur    °C   > 15  
Anwendungstemperatur   °C   5 bis +80 
 
 
Abdeckung 
Silikonpapier    g/m²   100 
 
Gesamtverbund  
Dicke      µm   155 
Gewicht    g/m²   190 

  
Lieferform 
 
Lagerware auf A4 Bögen 
Sonderanfertigung nach Kundenspezifikation im Format A4 in 30,100 und 500 Blatt Kartons. 
Andere Formate auf Anfrage.  
 
Zur Beachtung: 
Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrung.  
Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir für Schäden, 
die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung übernehmen. Wir empfehlen Ihnen das 
Produkt vor dem Einsatz zu testen.  
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